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1. AMAC

Bu prosediir, QUARCO’ nun, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi ve EN 1090-1:2009+A1:2011
standardina gore celik ve aliminyum yapi imalati icin, fabrika Uretim kontroll belgelendirme faaliyetlerinin ilgili
yonetmelik/lere, standartlara, EA zorunlu dokimanlarina, GNB Pozisyon Belgeleri ile TURKAK prosedir ve

rehber dokiimanlarina gére nasil ylritecedini tanimlamak amaciyla hazirlanmistir.

2. KAPSAM

Bu prosedlr, QUARCO’ nun, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi ve EN 1090-1:2009+A1:2011
standardina gore celik ve aliiminyum yapi imalati icin, Fabrika Uretim Kontrolli belgelendiriimesi faaliyetlerine

iliskin uygulamalarini kapsar.

QUARCO’nun Fabrika Uretim Kontrolii belgelendiriimesi hizmeti verdigi standartlarin her biri igin uygulanan
Fabrika Uretim Kontrolii belgelendirilmesi sistemi TS EN ISO/IEC 17065 standardinin Ek-A bolimiinde belirtildigi

sekilde yapiimaktadir.

3. IS AKIS SEMASI

SUREC AKISI ADIMLA ILGILI DETAYLAR SORUMLU DOKUMAN
Musterinin, "FR-56-1 Fabrika Uretm Belgelendirme talebiyle gelen TEKNIK  [FR-56-1 Fabrika Uretim
Kontroli Belgelendirme Bagvunu Formu™ miisteriden Fabrika Uretim Kontrolii DUZENLEME |Kontrolii Belgelendirme
ile basvurusunu yapmasi Belgelendirme Basvuru Formu SORUMLUSU [Basvuru Formu
doldurmasi istenir.
Bagvuru formunun Teknik Dizenleme
=] I tarafindan incel i -
e e e e enmes Bagvuru formu Teknik Diizenleme _TEKNIK
Sorumlusu tarafindan incelenir. DUZENLEME
Bagvuru QUARCO SORUMLUSU
akreditasyon
kapsamina
Uygunsa; Bagvuru, QUARCO Belgelendirme _
akreditasyon kapsamina uygunsa TEKNIK
basvuru kabul edilir, degil ise basvuru | DUZENLEME
yazili{e-posta), olarak reddedilir. SORUMLUSU
Baswvuru kabul Bagvuru yazih
edilir. Olarak reddedilir.
“FR-80 Teklif Formu Misteriye talebine uygun, teklif _TEI(N']'[K FR-80 Teklif Formu
hazirlarip, Misteriye hazirlanir. DUZENLEME
gipderilir. SORUMLUSU
| Teklif onaylanirsa; |
Belgelendirme teklifi miisteriye TEKNIK
HAYIR sunulur. Teklif, uygun bulursa DUZENLEME | FR-80 Teklif Formu
FR-80 Teklif Formu hazirlanir; SORUMLUSU
Misteriye " FR-80 Belgelendirme bulunmazsa calisma iptal edilir.
Teklif Szlesme Formu™nun siireci baslatilmaz
iletilmesi ve onayin alinmas:
_ Belgelendirme sozlesmesi misteriye | TEKNIK
| Sézlesme onaylanirsa; TR iletilir. Sozlesmeyi, uygun bulursa DUZEMLEME
l \»I; calismalara baslanir, bulunmazsa SORUMLUSU
lisma iptal edilir. Firma d si
EVET Belgelendirme galsmea 'p - osya
o 1 yil saklanr.
siireci baslatlmaz
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SURELC AKISI ADIMLA ILGILIDETAYLAR | SORUMLLU | DOKUMAN
Teknik Dizenieme Sorumbusy ~PR-23 _ _ _
Belgelendime Goneviilen Semme ve Atama Prosedire gore denetgi _ FR-60 Denatgi
Proseciir e giire Denetch *FR-50 Denetgl Secilir ve atamas Denetimin Kabulu, | TEKNIK Beyvani
Beyani Fonmu” ulianorok Mamas ve Gizlilik, Tarafsizlik Ve Bagimsizlik DUZENLEME [ FR=3E

Denetci “FR-35 Ghrevlendinme Formwe”™

59 (izsik, Tarafsik Ve Bafimsoiik
Taahhitramesi® formu kullanarsi
rarafsmiden teyid adimesi

kullanarak seyahal planingn yapmas: we “FR-

x

Dienetgl tarafindan misterye “LS-
14 EM 1090-1: 2009+ A1:2011
Kontrol Lestesi® gonderiimesi

v

Denetimden en az bir hafta dnce
Teknii Dizenlems Sonsmiusy
terafindan milgterye PL-OB
Denetim Plan “nin gindesimesi

¥

Denetci ve firna yatidlasinin
katlimeyia aals Eoplantsinn
yapdmas: ve
*FR-08 Toplant
Tutanaf®nda kayit alna
aknmas

v

Kontrol listesings bedirtien
konisann incelenmes] ve "L5-14
EM 1090-1:3009+41: 2011 Kontrol

Lishosi e ilermes

v

Denatimin sonunda denetc
tarafindan “RP-05 Denetim
Reaporu “Tdla Kayit altina sine.

I

Deneztici ve firma yetkililerinin
kabilemiyla kapanis topianissnin
yapilmasi, “FR-0B Toplant
Tutanaih® nda kayl aiina ahnmas:

Taahhitmamesi kullanilarak yapir, | SORUMLUSY| carevlendime

yapilir. Denetim plan ika ilgili
aciklama yapibr. Tutanaga islenir.

TDS ve De i tarafindan imzalanr, ) Formu

Denetgi ardindan ) DENETCL  I'ercs Gidlilik,

seyahat plaram gdsteren girev Tarafszhk Ve

formunu ve FR-35 nolu formu S

dioldurur Bagimsczly .
: Taahhiimamesi

Denstg musteriye DENETCI =14

doldurup géndermesi igin kondrol EN 1090-1 Sonu

listesini génderir Lishesi

Denetim tarhinden en geg bir hafta | TEKNIK PL-08

énce denetim plam migheriye DUZEMLEME | Drenetim Plam

ilatilir . Onerilen denetim tarihinin SORUMLUSL

wygun olmamas) durumunda mdsteri

ile yeni tarih belidenir.

Denstim gunii, denstc ve fima DENETCI FR-08

yetkililerinin kathmiyla acilis toplanbs Toplant Tutanad

Misteriden doldurubup génderilmesi is| DEMETCI
istenan kontrol listesi Gizerinden
ilgili talimat, prosediir ve formlar
incelenir ve forma islenir,

LS-14 EM 1090-1

Denstim srasindaki tespit edilen DENETCI
uygunsuzluklar, gézlemler ve
planlanan dizeltici faaliyet tarihleri

denetim raporlarmna kaydedilir.

RP-05
Drenetim Raporu

Degerlendirme sonuclan, eksiklikler, | DENETCI
warsa uygunsuzluklar, dneriler veya
gerekmesi durumunda takip deneti-
mi bilgisi konusulur ve tutanaga

FR-08
Toplant: Tutanag

kayrt adilir,
Denstim dokimanlanmn Teknik DENETCI
Teknik Dr‘ﬁ-:_"am 5u:r1.||mh15u1a Diizenleme Sorumlusuna
Dokdmaniann suruimas: Sunulmas:
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SUREC AKISI ADIMLA ILGILIDETAYLAR SORUMLLY DOKUMAN
Censtci mrafindan belgelendime Denstim sonunda belgelendirme CEMETCI
dokOmantzesyoniannin Teknik dokiimanlan Teknik Dizenleme
Deiirendame Soremlusuna iketimesi Sorumlusuna iletilir.
I =077 [ J— - — —r
e Dokimanlar gozden gecirilir TEKNIK
betgelendrme DUZENLEME
dokimantZsyonun ghzden SORUMLUSL
gecinmeesi
il Belgelendirme Karannin verilmesi TEKNIK
CUZEMLEME
Belgelendinme kamnmin SORUMLUSL
warimes
Belgelendirme karan werilmigse TEKMIK
Denstim raporu imzalamir ve karar | DUZENLEME
miisteriye sozli olarak iletilir. 8ksi | SORUMLLISY
durumida belgelendirme yapilmaz ve
| karar Miisteriye yazih clarak iletilir.
gaa-ﬂlme Konitrol Belgeiendime
Listesingn Teknik Listesi imzalanmaz
Dilzenleme Sorumiusu we beigelendirme
Izralindan imzalanmag yapilmaz
L
Denetei Denetii
tarafindan karann soi tarafimndan karann
olarak mistertye miistertye
bilichirilmesi yanlh odarak
bilclirfimesi
Denetti danatim yapilan standarda wygun Denstim yapilan standarda gire DENETCI SR-14 EN 1090-1

clarak “SR-14 Fabrika Uretim Kontrok
Upguniuk Besgesi'nd kulanarak sestifian
nazirflamasi ve miisterye iletmesi

sertifika hazirlamr ve miigteriyve
iletilir.

Gerekmesi dunumunda Mister jle Gazetim denetimleri; belgelendirme | TEKNIK
kargdkl yapdan gonlismaler programlan ve ilgili standartann DLUZENLEME
mﬁ T&H'I;DHH'H“E gereklilikeri dogruttusunda SORUMULISU
tarnini Defremes Te DlTeere =2 o1
miisteri ile yapbd gdrismeler
l sonucu balidanir.
Teknik Dilzenieme Sorumlusy "PR-23 Prosedire gére denetci secilir ve TEKNIK FR-60 Denetci
Hmeﬂmnlmgmueemlﬁemi %ﬁg%ﬁﬂg’a'ﬂ atamas denetimin kabulu, Gizlilik, | DUZEMNLEME | Beyan
iyi “FR- . = LUSL
Beyani Formu® kullanarak atamas: ve Idlﬁl..z;k Ve E:dﬂ"-ﬁ'ﬂﬂllk k | & FR-35
Denetci *FR-35 Ghreviendirme Formu® aanhuinamas! Eullanilarak yapiir. Girevlendirme
euellanara seyahat planan yapmas ve “FR Bu tashhitname TDS ve Denetci Formu
58 Gizlilik, Tarafseik Ve Badmsizhi tarafindan imzalanr.Denstci FR-53 Gk,
Taahhibnameass formu kulanarak ardindan sevahat plamim gésteren L
tarafszliin teyi edilmesi géreviendirme formunu doldurur. | DENETCT T"'_E'If"ﬂ Ve
Bagimsizhk
: Taahhiitnamesi
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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SUREC AKISI ADIMLA ILGILIDETAYLAR SORUMLLU DOEKUMAN
Denety tarmfindan mistadys *L5-14 Denetci misteriye DEMNETCI L5-14 EN 10%0-1
EN 1090-1 509+AL: 411 Konim) doldurup géndermesi icin kontrol Kontrol Listesi
Listesl” ghnderimesl listesini gdndesir
enetimden e ot bt kot dace Denetim tarihinden en gec bir hafta| TEKNIK PL-08
Teknik DOzensme Sorumiisy dnce denetim plar migteriye CUZENLEME Denstim Plarn
tarafindan misterye PL-08 iletilir . Onerilen denetim tarihinin | SORUMLLSU
Dieretim Flani “nen ginderiimesi uygun clmamas durumunda
miisteri
ile yeni tarih belirenir.
w
Denati ve firma yetidilerinin Denetim giind, denetci ve firma DENETCI FR-0&
katimiyla ;;1“5 topiantsmnin yetkililerinin kabhmiyla aclis Toplant Tutanad
yapidmasi ve ) .
~FR-08 Topiant anda 1.:|:|||.J|.ant|5| yapilir. Denatim plEl:'Il ile
kayit alna alinmasi ilgili actklama yapilr. Tutanaga
ighenir,
Konkrol listesing belirtilen konulann Missteriden doldurulup génderilmesi |DENETCI LS-14 EN 1090-1
incelenmesi ve "L5-14 EN 1090 istemen kontrol listesi Gzerinden Kontrol Listesi
1:2009-+A1: 2011 Kontrol Listesi®ne ilgili talimat, prosadir ve formlar
igherimies incelenir ve forma iglenir,
Denetim sirasndaki tespit edilen  |DENETCI RP-05
uygunsuzluklar, gézlemler ve Denetim Raporu
Denetimin somunds deneigl planlanan dizeltici faaliyet tarihler
terafindan “RP-05 Denetim
R e ket eltne zhew: uygunsuzluklar, gézlemler ve
' planlanan dizelici fazliyet tarihlen
Denetim raporlanina kaydedilir.
Deneti ve: firma yetkilierinin Eﬂiﬂﬁeﬁd'm " lukl JRET 1F'R4?Ent Tutanaj
leablimiyia kapanis toplantsini eksiklikler,varsa uygunsuzluklar, opla nagi
yapiimass, “FR-06 Toplanh Tutanat:® dneriler veya gerekmesi
nda kayit alina alnmeas durumunda takip demetimi bilgisi
konusulur ve tutanaga kayit edilir.
w
Teknik Dizenieme Sormiusuna Denetim dokimanlannn Teknik TEKNIK
Cokimaniznn sunulmas Diizenlems Sorumlusuna DUZENLEME
Suniulmasi SORUMLUSY
L
Denelg larafindan bagaendime - - oEN
pire e ek Dﬁ::hm E:I:-nutlrdinl':_-ilgnilenc:lrme ETCI
o .Summnmlnll.ﬁu' e Bttt dmanlan Tekni zenleme
Sorumlusuna iletilir.
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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SUREC AKISI ADIMLA ILGILIDETAYLAR SORUMLL DOKUMAMN
Teknik Dizeniams _
Sorumiusy belgelendirme Dokimanlkar gézden gecirilir. TEKMIK
dokOmantesyonund CUZEMLEME
gheden gegimesl SORUMLUSU
Belgelendirme Karannin verilmesi | TEKNIK
haramln warnsl CHIZENLEME
i]f HE SORUMLLSL
Denetimn ra|:-c:r1.|nun E'LDE'EW Belgelendirme karan verilmigse | TEKNIK
rapors Ttk Diteen —_— Denstim raporu imzalanr ve DUZENLEME
Sorumiusy tarafindan | | Sertiika karar miigteriye sozli olarak SORUMLUSU
= kmzakan i veva ibetilir, Aksi durumda sertifika
= askrya alimir veya geri gekilir, DENETCI
] Karar Misteriye yvazl olarak
iletilir.
Deretgi Denetgi
@rafindan Larafindan karann
szl olarak karamn yanl olarak
mikgteriye mikgteriye trl:lhl'ﬂEl il Inressi
EN 1090-1 Sertifikas) hazsdamr TEKMIE SR-14 EN 105%0-1
“Sh-14 Fabrika Oretim Kontroli ve misteriye iletilir. DZEMLEME
Unpguinduk Babgesi™ Teknd Dizenlame SORLUMLUSL
Sorumiusy Erafindan onaylar, Belganin
yayinanmas: ve migterye letmes) DENETCI

4. YONTEM
4.1 TERIMLER VE TANIMLAR

Bu prosediirde kullanilan terimler, ISO/IEC 17000 ailesi, Regulation (EU) 2024/3110 ve
EN 1090-1:2009+A1:2011 ile ilgili diger uygulanabilir standart ve rehberlerdeki anlamlanyla
kullanilir.

o Uretici: Yap! Uriinini imal eden ve (riiniin piyasaya arzindan énce bu Tiizik kapsamindaki (retici
yukumldliklerini yerine getiren gergek veya tizel kisi.

e Fabrika Uretim Kontrolii (FPC): Ureticinin iretim tesisinde yiiriittiigii, dokiimante edilmis, siirekli ve
i¢ Uretim kontroltdur.

e AVS Sistem 2+: Ureticinin (riin performansinin degerlendiriimesi, FPC ve fabrika numune deneyleri
dahil gorevleri yirittigl; Onaylanmis Kurulusun ise FPC'ye odaklanarak baslangi¢ incelemesi, devam
eden gozetim/degerlendirme ve belirli teknik dokiimantasyon gorevlerini dogruladidi sistemdir.

« Uriin tipi: Uygulanabilir harmonize teknik sartname veya Avrupa teknik degerlendirme dokiimanina gére
performansin belirlenmesini saglayan Uriin tanimi.

o Uriin kategorisi: Ayni amaclanan kullanima sahip (iriin tiplerinden ilgili teknik sartnamede tanimlanan
alt grup.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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¢ Uygulama sinifi (EXC): EN 1090 serisine gore yapisal elemanin imalat/uygulama gereklerinin seviyesini
belirleyen EXC1-EXC4 siniflari.

e Kaynak Koordinasyon Personeli (KKP): Kaynakli imalatin ilgili EN 1090 ve kaynak kalite gereklerine
uygunlugunu koordine eden yetkin kisi.

e Teknik dosya: Uriin tipi, performansin degerlendirilmesi, riin gerekleri ve uygulanabilir mevzuata
uygunlugu kanitlayan dretici dokiimantasyonu.

4.2 BELGELENDIRME BASVURUSU ve SOZLESME
4.2.1 Basvuru

Basvurular FR-56-1 Fabrika Uretim Kontrolii Basvuru Formu ile sahsen veya elektronik ortamda alinir.

Basvuruda Urtinin tanimi, amacglanan kullanim, Uretim tesisleri, uygulanabilir standartlar, uygulama sinifi,
kaynakli imalat kapsami, tasarim sorumlulugu, Uretim prosesleri ve talep edilen AVS/Sistem 2+ kapsami
acikca belirlenir.

Firma adi, adresi ve yasal statlisi;

Uretim tesis(ler)i ve 6nemli tiretim proseslerinin gerceklestigi lokasyonlar;

Belgelendirilecek drtin tipi/kategorisi ve amaclanan kullanim;

EN 1090-1:2009+A1:2011 ile ilgili diger uygulanabilir standartlar;

Celik/aliiminyum malzeme gruplari ve lrin kapsami;

EXC1, EXC2, EXC3 ve/veya EXC4 kapsaminda talep edilen kapsam;

Kaynak prosesleri, kaynak koordinasyon diizeni ve ilgili kaynak yeterlilikleri;

Tasarim faaliyetinin Uretici tarafindan yapilip yapilmadigi ve uygulanacak deklarasyon yéntemi;
Mevcut FPC dokiimantasyonu, teknik dosya ve onceki sertifikalar;

Varsa taseron, dis kaynak ve coklu tesis bilgileri.

Basvuru gézden gecirmesinde QUARCO; vyetkinlik, tarafsizlik, kaynak, kapsam, uygulanabilir teknik
sartname ve mevzuatin yirirlik durumu ile denetim igin gerekli bilgi ve dokiimanlarin erisilebilirligini
degerlendirir.

4.2.2, Sozlesme

Belgelendirme basvurusunun kesinlestirilmesinden sonra Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan,
FR-80 Teklif S6zlesme Formu hazirlanir.

Hazirlanan s6zlesme Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan firmaya imzalanmak tizere gonderilir.

FR-80 Teklif S6zlesme Formunda belgelendirme kapsami, tesisler, Griin grubu, uygulama sinifi,
uygulanabilir standartlar, denetim/g6zetim sartlari, Ucretler, gizlilik, tarafsizlik, degisikliklerin bildiriimesi,
belge ve logo kullanim sartlari ile uygunsuzluklarin giderilmesine iliskin hiktmler yer alir.

Uretici, belgelendirme sartlarini siirekli karsilamayi; iriin performansi ve driin gereklerine iliskin
beyanlarini belgelendirme kapsami ile tutarh tutmayi; FPC kayitlarini muhafaza etmeyi ve QUARCO
tarafindan talep edildiginde erisilebilir kilmayi kabul eder.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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QUARCO bu s6zlesme ile firmanin;

a) Belgelendirme kurulusu tarafindan iletildiginde uygun degisikliklerin uygulanmasi dahil, misterinin
belgelendirme sartlarini her zaman yerine getirmesini,

b) Belgelendirme devam eden (retim icin kullanildiginda belgelendirilmis Griinln, Griin sartlarini
karsilama durumunun sirdurilmesini,

c) Belgelendirme ile ilgili beyanlarinin, belgelendirme kapsami ile tutarli olmasini,

d) Fabrika Uretim Kontroliinii, belgelendirme kurulusunun itibarini zedeleyecek bir sekilde
kullanmamasi ve Fabrika Uretim Kontrolii ile ilgili olarak belgelendirme kurulusunun yaniltici ve yetkisiz
olarak kabul edebilecegi herhangi bir beyanda bulunmamasini,

e) Belgelendirmenin askiya alinmasi, geri cekilmesi veya sonlandiriimasiyla birlikte miusterinin,
belgelendirmeye herhangi bir atif iceren her tirli reklam konusunun kullanimina son vermesini ve
belgelendirme programinin gerektirdigi tedbirleri (6rnegin, belgelendirme dokiimanlarinin iade edilmesi)
ve gerekli olan diger her tiirli tedbiri almasini,

f) Belgelendirme dokiumanlarinin kopyalarini bagkalarina vermesi durumunda, dokimanlarin
biitlinliglu bozulmadan veya belgelendirme programinda belirtildigi sekilde gogaltiimasini,

g) Dokiumanlar, brosurler veya reklamlar gibi iletisim ortamlarinda Urin belgelendirmesine atif
yaparken, belgelendirme kurulusunun sartlarina veya belgelendirme programinda belirtilen sartlara
uymasini,

h) Uygunluk isaretinin kullanimina iliskin ve Grin ile ilgili bilgi hakkinda belgelendirme programinda
ongortlebilecek olan her tlrlt sarta uymasini,

i) Belgelendirme sartlarina uyumluluk ile ilgili kendisine bildirilen tiim sikayetlerin kaydini tutmasini ve
istendiginde belgelendirme kurulusuna ibraz etmesini,

j) Belgelendirme sartlarina uyma yeterliligini etkileyebilecek degisiklikler hakkinda belgelendirme
kurulusunu gecikmeksizin bilgilendirmesini saglar.

Teklif her miuisteri icin, belgelendirme kapsami, lokasyonu, proseslerin karmasikhdi vb. sartlar

degerlendirilerek 6zel hazirlanir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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Tetkik siresinin hesabinda asagdidaki kriterler dikkate alinir.

a) Belge durumu

b) Calisan sayisi

c) Kaynakgi sayisi

d) Lokasyon sayisi

e) Taseron ile calisma durumu

Saha tetkik siiresi, kaynakgi sayisina bagli olarak her lokasyon igin su sekilde belirlenir.

Kaynakgi sayisi Tetkik siiresi(adam-giin)
0-50 1 giin saha/1 gtin ofis
51-200 2 glin saha/1 gln ofis
200 Uzeri 3 glin saha/2 gln ofis

Bu slreler, Fabrika tretim kontroliiniin ve Uretim tesisinin baslangi¢ denetimi, gézetim denetimleri igin

gegerlidir. G6zetim denetimleri icin 1 adam gin slire uygulanir.

4.2.3 Bagvurunun Iptali

Basvurunun kapsam veya teknik sartlar bakimindan degerlendirilemeyecedi, QUARCO’nun gerekli
yetkinlige sahip olmadidi veya Ureticinin temel belgelendirme sartlarini karsilayamadigi durumlarda basvuru
gerekgesi yazili olarak bildirilerek reddedilebilir veya iptal edilebilir.

Basvurunun herhangi bir sebep ile iptal edilmesi durumunda musteri kurulusa gerekgesi ile uygun bulunmama
nedeni Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan bildirilir ve ayni anda gerekgesi ile beraber Cevre Sehircilik
ve Iklim Degisikligi Bakanligina (KEP adresi) vasitasiyla ile bildirilir.

4.2.4 Planlama

Teknik Diizenleme Sorumlusu belirledigi uzmanlardan misterinin talep ettigi tarihlerde uygun olanini
denetim icin atar. Bu atamayi yaparken atanacak uzmanin son 2 yil igerisinde s6z konusu firmanin tetkikini

tek basina gergeklestirmedigine dikkat eder.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Mudurt Genel Mudr
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FR-56-1 Fabrika Uretim Kontrolii Basvuru Formu ile firmadan istenen sistem ve iriin ile ilgili
teknik dokiimanlar; Ureticinin basvuru dosyasi, FPC el kitabi/prosedirleri, organizasyon yapisi, proses
akislan, trin teknik dosyasi, kontrol planlari, deney/test planlari, malzeme ve izlenebilirlik kayitlari, kaynak
kalite dokiimanlari, uygunluk/degerlendirme kayitlari ve 6nceki uygunsuzluklarin durumu denetim ekibi

tarafindan denetime gidilmeden dnce ofis ortaminda incelenir.

Yapilan incelemeler sonucunda herhangi bir uygunsuzluk ya da eksik tespit edilirse FR-18
Uygunsuzluk Formu ile kayit altina alinir ve firmaya gonderilir. Saha denetimini etkileyebilecek olumsuz bir
durum yok ise denetim planlanir ancak firma tarafindan génderilen dokiimantasyonda olumsuz bir durum
mevcut ise firmadan bu uygunsuzluklarin kapatilmasi istenir. Firma bu uygunsuzluklarn kapatana kadar

denetim plani yapiimaz.

Planlama sorumlusu tetkik tarihini, tetkikte gorev alacak kisiler PL-08 -Fabrika Uretim Kontrolii

Denetim Plani ile musteriye yazili olarak gonderir.

Planlama sorumlusu denetime gidecek olan uzmana asadida ki bilgileri ileterek bilgilendirir.
-Basvuru formu

-Soru listesi

-Denetim dosyasi

4.2.5 Denetim Ekibi Segimi

Denetim ekibi, LS-30-1 Personel Yetki Listesine gore atanir. Ekip; EN 1090-1, ilgili EN 1090
uygulama standardi, kaynakl imalat, FPC ve uygulanabilir CPR/2024/3110 hikimleri hakkinda yeterli
yetkinlige sahip olmalidir.

Gorevlendirmeler FR-35 Gorevlendirme Formuna kaydedilir. Denetleme kapsamina gore gerekli
gorulmesi durumunda denetim ekibine destek amaci (ilgili alanda atamasi olmamasi durumunda) ile bir
veya daha fazla uzman da dahil edilebilir.

Cikar catismasl ve bagimsizlik riski bulunan personel géreviendirilmez. Denetciler FR-60 Denetgi
Beyanini imzalar. Teknik uzman; Universitelerin mihendislik veya teknoloji fakiltelerinde veyahut fen veya
egitim fakiilteleri ile yliksekokullarin teknik béliimlerinin birinde yiiksekégrenimini veya 3795 sayili Kanuna
gore mesleki ve teknik 6gretim veren ortadgretim kurumlarinda 6grenimini tamamladiktan sonra atandigi
arlin ailesinde Uretim sureciyle iliskili en az bes yil is tecriibesine sahip olmalidir.

Teknik uzman, PDDD faaliyetleri kapsaminda gergeklestirilecek denetimlerde denetciye uzmanlik alanindaki
teknik konuda destek veren personeldir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Muduru Genel Mudur
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Teknik uzman, denetimin timiinde yer alabilecegi gibi bir kisminda da yer alabilir. Acilis ve kapanis
toplantilarina katilmalar da zorunlu degildir. Teknik uzman ekip igerisinde bagimsiz bir denetleme islevi
gergeklestirmez.

Bir denetim icin secilen denetci bitlin denetleme prosesinden denetim programlari ve raporlarinin

hazirlanmasindan sorumludur. Secilen denetgi belgelendirme gerceklesene veya miisteri vazgegene kadar
sirecten sorumlu olarak kalir.
Gerek uygulanabilir oldugunda teknik dosya incelemesi ve gerekse denetimler icin bir denetim ekibinde yer
alacak denetgi(ler) ve Teknik uzman(lar) Yapi malzemeleri yonetmeligi, ISO 17065 standartlari, TURKAK
R50.04, R50.08, R50.09 rehberindeki sartlarda denetgci yeterlilik kriterlerini saglamalidir. Denetim ekibinin
basvuran kurulusun denetleme kapsaminda ve {riin ve hizmet sundugu sektorlerde yeterli olmasi gerekir.
Denetim ekibine girecek olan denetgi;

= Daha 6nce danismanlik hizmeti verdikleri alanlar,

= Son 2 yIl igerisinde profesyonel calismis olduklari alanlar,

= Arkadaslik, dostluk vb. iliskisi bulunan alanlar ve benzeri ise denetime atanmazlar. Bu konudaki sorumluluk,
ofiste denetim ekibini atayan yetkilide, Denetim ekibini segen ve yoneten birim mudurlerinde ve denetginin
kendisindedir.

Bu konu cikar catismasinin énlenmesi acisindan son derece dnemlidir. Bu konudaki sorumluluklar
personel ile yapilan is s6zlesmelerinde, her denetim 6ncesi yapilan FR-35 Gérevlendirme Formu ile kayit
altina ahnir.

Denetim ekibi secilirken denetci yetkinligi ile denetleme kapsamindaki Fabrika Uretim Kontrolii
belgelendiriimesi faaliyetleri ile uyumlu olmalari 6énemlidir. Denetim planlamasi yaparken denetgilerin
denetleyecekleri konular kendi kapsamlarina uygun olan konulardir ve bunu saglamak Teknik Diizenleme
Sorumlusunun goérev ve sorumlulugundadir.

Denetimden 6nce Teknik Dizenleme Sorumlusu kanali ile tim denetim ekibine misteri, fabrika
Uretim kontrolli belgelendirme faaliyetleri ve denetim ekibi ve uzmanlar ile ilgili bilgi verilir. Bdylece
denetgilerin denetime daha iyi hazirlanmalari ve gikar iliskisi agisindan kendilerini degerlendirmeleri saglanir.

Segcilen ekibin kisa 6z gegmisleri ve rolleri ile ilgili mUsteri bilgilendirilir. Misterinin ekibe veya ekip
Uyelerinden birisine itirazi s6z konusu olabilir. Bu tip itirazlar Itirazlar Prosediiriine gére ele alinir.

4.2.6 Onayh Kurulus ve Ureticinin Gérev / Sorumluluklari

2024/3110 Ek 9 Sistem 2+ kapsaminda Uretici ile Onaylanmis Kurulusun goérevleri birbirinden
ayriimistir.

Sistem 2+'da Onaylanmis Kurulusun temel odagi FPC'nin baslangic ve devam eden degerlendirmesidir.
Ek 9'a gore Ureticinin ve Onaylanmis Kurulusun gorevleri asagidaki sekilde uygulanir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Mudurt Genel Mudr
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Faaliyet Uretici QUARCO
Uriin tipi ve kategori belirleme v Dogrular
Uriin performansinin Urdin F.'p'/ kategorisi ve
o . . v dokiimantasyonun
dederlendirilmesi o g 4
dogrulugunu inceler
- Baslangig incelemesi ve devam
FPC'nin kurulmasi ve uygulanmasi v eden gézetim ile degerlendirir
v Gerekli hallerde FPC
Fabrika numune deneyleri On goriilen test planina kapsaminda kontrol
gore eder/dogrular
Performans degerlendirmesine iligkin v Uvaunludunu dodrular
teknik dokiimantasyon Y9 9 9
Urlin gereklerine uygunluga iligkin Y Uygunlugunu dogrular

teknik dokiimantasyon

Baslangig fabrika ve FPC incelemesi

Hazirlik ve erisim saglar

v

Devam eden gozetim, degerlendirme
ve FPC degerlendirmesi

Kayit ve erisim saglar

FPC uygunluk sertifikasi karari

v diizenleme/kisitlama/askiya
alma/geri gekme karari

QUARCO, {reticinin yerine gegerek Uretim kontrollint ylritmez. Denetim ve belgelendirme faaliyetinin
amaci, Ureticinin kendi sorumlulugunda yirittigid FPC sisteminin uygulanabilir sartlarn karsiladigini
degerlendirmektir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Mudurt Genel Mudur
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4.3. DEGERLENDIRME
4.3.1 TEKNIK DOSYA VE URUN TiPi/KATEGORiSi DEGERLENDiRMESI

Uretici, teknik dosyasinda driiniin amaclanan kullanimini, (riin tipi/kategorisini, performansin
dederlendiriimesine esas bilgi ve hesaplamalari, uygulanabilir Griin gereklerini, FPC prosediirlerini ve
uygulanabilir olmasi halinde gevresel surdirulebilirlik ile ilgili bilgileri bulundurur. 2024/3110 Madde 11
teknik dokiimantasyonun driin tipi, performans ve uygulanabilir sistem hakkinda gerekli unsurlari icermesini
Ongorir.

o Uriin tanimi ve kapsam sinirlari;

o Amagclanan kullanim;

o Uriin tipi ve (riin kategorisinin gerekgesi;

o Uygulanabilir harmonize teknik sartname ve ilgili madde/tablolar;

. EXC sinifi ve uygulanabilir EN 1090-2/EN 1090-3 hikumleri;

. Beyan yonteminin (uygulanabilir ise yontem 1, 2, 3a veya 3b) belirlenmesine iliskin kayit;
o Performansin degerlendirilmesi icin kullanilan deney, hesap, tablo veya tanimlayici dokiimanlar;
. Malzeme sertifikalari, izlenebilirlik ve satin alma kontrol kayitlari;

o Kaynak prosediirleri, kaynakgi/operator yeterlilikleri ve kaynak koordinasyon kayitlar;

° Uretim, muayene ve deney kontrol planlari;

o Uygunsuz Urilin ve diizeltici faaliyet kayitlar.

4.3.2 FABRIKA URETIM KONTROLU (FPC) DEGERLENDIRMESi

FPC, hammadde ve bilesenlerin kabuliinden Urinin sevkine kadar Uretim prosesini kapsayacak
sekilde 'gate-to-gate' yaklasimiyla uygulanir. 2024/3110 Ek 9 yatay kurallari, FPC'nin (retimin basladig
andan sevke kadar Uretim siirecini ve performansin strekliligini saglayan kritik parametreleri kapsamasini
ongordr.

4.3.2.1 Hammadde ve bilesenlerin kontrolii

o Celik/aliminyum malzemenin siparis sartlari ve teknik sinifinin dogrulanmasi;

o Malzeme sertifikalarinin ve gerekli ise 1sil/kimyasal/mekanik ézelliklerin kontrolu;
o Malzeme kimliklendirme ve izlenebilirliginin tretim boyunca korunmasi;

o Satin alinan Urlnlerin uygunluk ve kabul kriterlerinin belirlenmesi.

4.3.2.2 Uretim proseslerinin kontrolii

. Kesme, delme, sekillendirme, bukme, mekanik birlestirme ve montaj prosesleri;
o Olcii, sekil, tolerans ve yiizey sartlarinin kontrol(;
. Kaynakli imalatin ilgili EN 1090-2/EN 1090-3 ve kaynak kalite sartlarina gore kontroli;
. Kaynak prosediirleri, kaynakgi/yeterlilik kayitlari ve kaynak koordinasyonunun dogrulanmasi;
. Uretim ekipmanlarinin uygunlugu, bakim ve gerekli kalibrasyon/ara kontrolleri;
o Uretim sirasinda ve sonrasinda muayene/test planinin uygulanmasi.
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Madurd Genel Madur
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4.3.2.3 Kaynakl imalat

Kaynakl imalat bulunan kapsamda, ureticinin ilgili kaynak kalite sisteminin, kaynak koordinasyon
personelinin yetkinliginin, WPS/WPQR ve kaynakgi/operator yeterliliklerinin, kaynak sarf malzemesi ve ana
malzeme izlenebilirliginin, kaynak &ncesi/sirasi/sonrasi kontrollerin ve gerekli NDT faaliyetlerinin ilgili EN
1090 ve atif yapilan kaynak standartlarina uygunlugu degerlendirilir.

Kaynakli imalat kapsaminin sertifikada EXC sinifi, proses, malzeme grubu ve dider ilgili sinirlamalarla acikca
tanimlanmasi saglanir.

4.3.2.4 Muayene, deney ve numune/test plani

Uretici, uygulanabilir teknik sartname ve iriin kapsamina gére numune ve test planini olusturur ve
uygular. Fabrikadan alinan numunelerin testleri, 6ngdriilen test planina gore dreticinin sorumlulugundadir.
QUARCO; test planinin uygulanmasini, test kayitlarinin izlenebilirligini, kullanilan yéntemlerin uygunlugunu
ve sonuglarin Urlin performansi ile iliskilendirilebilirligini degerlendirir.

Test sonuglarinin kabul kriterlerini karsilamamasi halinde Urin/parti kontrol altina alinir, uygunsuzluk
degerlendirilir ve gerekli diizeltici/onleyici faaliyetlerin etkinligi takip edilir.
4.3.2.5 Olgiim cihazlan ve izlenebilirlik

FPC kapsaminda kullanilan 6lglim ve deney cihazlarinin uygunlugu, kalibrasyon/dogrulama durumu,
6lglim sonuglarinin izlenebilirligi ve cihazlarin kullanim kosullar degerlendirilir.
4.3.2.6 Uygunsuz iiriin ve diizeltici faaliyet

Uygun olmayan hammadde, proses veya nihai Urlinler tanimlanir, kontrol altina alinir ve yanhslikla
sevk edilmeleri Onlenir. Uygunsuzlugun nedeni, etkisi, diizeltme, yeniden muayene/deney ve diizeltici
faaliyet etkinligi kayit altina alinir.

4.3.3 BASLANGIC FABRIKA VE FPC INCELEMESI

Baglangig incelemesinde Gretim tesisinin ve FPC sisteminin uygulanabilir sartlari kargilayacak sekilde
kurulmus olup olmadigi degerlendirilir. Inceleme, 6nemli Uretim proseslerinin gergeklestirildigi tim ilgili
lokasyonlar kapsar.

o Organizasyon, sorumluluk ve yetki;

. Uriin tipi/kategorisi ve teknik dosya;

. FPC prosediirleri ve kontrol planlari;

o Hammadde/bilesen kabul ve izlenebilirlik;

o Uretim proseslerinin kontrolii;

. Kaynak koordinasyonu ve kaynak kalite uygulamalari;

o Muayene, deney ve numune/test plani;

o Olgiim ve deney ekipmanlari;

o Uygunsuzluk yénetimi;

o Uriin tanimlama, etiketleme, isaretleme ve sevk kontrolii;

o Kayitlarin olusturulmasi ve saklanmasi;

o Teknik dosyanin ve mevzuata uygunluk kanitlarinin erisilebilirligi.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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Degerlendirme ve Denetim

Sozlesme onayi sonrasinda Teknik Diizenleme Sorumlusu, degerlendirmeyi yapacak EN 1090
Denetgisi LS-30-1 Personel Yetki Listesine uygun olarak gdrevlendirir. Denetime katilacak Denetci FR-
60 Uriin Belgelendirme Faaliyetleri Denetci Beyani Formunu imzalar.

Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan LS-14 EN 1090 Soru Listesi'ni misteriye génderilir ve soru
listesinde belirtilen maddelerin doldurulup geri gdnderilmesi istenir.

Teknik Diizenleme Sorumlusu PL-08-Fabrika Uretim Kontrolii Denetim Plani ‘na uygun olarak
hazirlanmig Denetim Planini planlanan denetim tarihinden en geg bir hafta dnce firmaya iletir. Mlgteriden
sozIU veya yazih teyit alinir.

Denetim guinl firma yonetiminden en az bir kisi ve belgelendirilecek proses-irtn ile ilgili yetkililerin
katihmiyla yapilan acilis toplantisinda, denetim plani ile ilgili agiklamalarda bulunulur ve degerlendirme
ile ilgili bilgiler aktarilir. Toplantida gorisulenler, FR-08 Toplanti Tutanagl” nin ilgili kisminda kayit altina
alinir.Bagvuru sahibi, QUARCO nun kalite sistemi ile ilgili tim sorularini yanitlayacak sekilde hazir
olmalidir. Bunun saglanabilmesi icin firma bilinyesinde, proses yonetiminden bagimsiz ve QUARCO ile
iletisim kurabilecek nitelikte sorumlu bir kisi tayin edilmelidir.

Degerlendirme, Kontrol Listesi'nde belirtilen konularin incelenmesi; ilgili prosediir, talimat veya
formlarin kontroll ve saha denetimi ile yapilir.

Degerlendirme bulgulari, Denetgi tarafindan LS-14 EN 1090 Soru Listesi ile kayit altina alinir.

QUARCO; prosesin ilgili standartlara uygun yurutilebilmesi icin gerekli altyapinin ve kalite
sisteminin degerlendirilmesi gibi belgelendirme programinda yer alan tiim faaliyetlerden sorumludur.
QUARCO, belgelendirme programi ile uyumlu mevcut uygun degerlendirme sonuglarini da kabul edebilir.

Denetgi, firma yetkilisini degerlendirme sonuglari konusunda bilgilendirir ve denetim sonucunda
gikan uygunsuzluklar FR-18 Uygunsuzluk Formu ile kayit altina alinir. Denetim sirasinda tespit edilen
uygunsuzluklar, gézlemler ve planlanan diizeltici faaliyet tarihleri RP-05 Fabrika Uretim Kontrolii Denetim
Raporu kaydedilir. Belgelendirme strecinin devami igin belgelendirmeyi engelleyecek uygunsuzluklarin
giderilmesi beklenir.

Kapanis toplantisi, firma yodnetiminden en az bir kisi ve belgelendirilecek proses-urtn ile ilgili
yetkililerin katiimiyla yapilir. Dederlendirme sonuglari, varsa tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler,
Oneriler ve/veya gerekmesi durumunda takip denetimi bilgisi firma yetkilisine iletilir. Toplantida
gorisilenler FR-08 Toplanti Tutanagi Formunun ilgili kisminda kayit altina alinir.

Takip denetimi olmasi durumunda firma ile ortak belirlenen bir tarih icin denetim planlanir. Ik
denetim igin gerekli olan bu maddedeki siireg tekrarlanir (Basvuru ve degerlendirilmesi haricinde)

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Mudurt Genel Mudir
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4.4 KARAR

Degerlendirmenin tamamlanmasinin ardindan uygunlugun gdzden gegiriimesi ve belgelendirme
hakkinda karar verilmesi Teknik Duzenleme Sorumlusu tarafindan gergeklestirilir.

LS-24 Belgelendirme Kontrol Listesinin  Teknik  Dizenleme Sorumlusu tarafindan
degerlendiriimesinin ardindan, misterinin EN 1090-1:2009+A1:2011 standart dizisinin sartlarini yerine
getirdigi kararina varilirsa misteri ilgili belgelendirmeye “uygun” olarak kabul edilir. Teknik Diizenleme
Sorumlusunun LS-24 Belgelendirme Kontrol Listesinin imzalamasi belgelendirmeye karar verdiginin
kanitidir. Bu karar, Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan misteriye bildirilir.

4.5 SERTIFIKA

Belgelendirme karari verildigi zaman Denetci standarda uygun olarak sertifikay! hazirlar ve goézden
gecirmesi icin Teknik Dizenleme Sorumlusuna iletir.

Sertifika, QUARCO Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan imzalanir ve www.quarco.com.tr ye
Denetci tarafindan web sitesine eklenir.

QUARCO fabrika Uretim kontrollii belgelendirme faaliyetleri kapsamindaki marka, logo kullanim
kurallari TL-24 Marka ve Logo Kullanim Talimati ile dizenlenmistir. Belgelendirilen bagvuru sahibi,
sertifikay! bu talimattaki kurallara uygun olarak kullanmak zorundadir.

QUARCO, belgelendirme ile ilgili belgeyi verme, slirdiirme, yenileme, belge kapsaminin genisleme
ve daraltiimasi, belgenin askiya alinmasi ve geri cekilmesi kararlari dahil tim kararlari verme yetkisine
sahiptir.

Belgelendirme kararinin alinmasi sonucunda SR-14 Fabrika Uretim Kontrolii Uygunluk Belgesi
dizenlenir.

4.6 SERTIFIKA KAPSAMININ GENISLETILMESI

Sertifika sahibi, yeni Urinler veya yeni kaynak yontemi veya malzeme Kkaliteleri, vb. ilave ederek
sertifika kapsaminin genisletiimesini talep edebilir. Kapsam genisletiimesi icin QUARCO’ ya basvuru
formu kullanarak basgvurabilir. Bu form ilgili standardin gereklilikleri g6z éniinde bulundurularak Teknik
Diizenleme Sorumlusu tarafindan degderlendirilir ve faaliyete karar verilir. Kapsam genisletiimesine karar
verilirse eski sertifika geri cagirilir ve iptal edilir. Yeni sertifika hazirlanir. Kapsam genisletiimesinin kabul
edilmedigi durumlarda Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan msteri bilgilendirilir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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4.7 GOZETIM

EN 1090-1:2009+A1:2011 icin uygulama sinifina bagh olarak standartta belirtilen periyotlarda
gozetim denetimleri planlanir ancak, EN 1090-1:2009+A1:2011 icin standartta belirtilen gdzetim
periyotlari 1 vyildan fazlaysa, g6zetim denetimi LS-14 EN 1090 Soru Listesi kullanilarak yillik
gerceklestirilir. Gozetim tarihi yaklasan belgeli miisterilerin takibi LS-28 Proses Uriin Belgelendirme
Sertifika Takip Listesi’'nden yapilmaktadir. G6zetim tarihlerine kalan siire gozetim tarihlerinin 60 giine
kadar yesil, 45 gline kadar sari ve 30 gline (lay) kala kirmizi renge dénmesi ile excel tablosunda
bicimlendirilmistir. Ayni sekilde firma gdézetim tarihlerinin bilgilendirilmesinin takibi de LS-28 Proses
Uriin Belgelendirme Sertifika Takip Listesi'nden yapilmaktadir. Ancak kapsam, firma adresi, kaynak
koordinatorli gibi degisiklikleri olmasi durumunda, firmayla karsilikli yapilan goriismeler sonucunda
Teknik Dlzenleme Sorumlusu tarafindan gdzetim denetim tarihi belirlenir. Teknik Dizenleme
Sorumlusu, degerlendirmeyi yapacak Denetgiyi LS-30-1 Personel Yetki Listesine gbre gorevlendirir.
Denetime gidecek Denetgi FR-60 Denetci beyanini okuyarak imzalar.

Teknik Duzenleme Sorumlusu tarafindan “LS-14 EN 1090 Soru Listesi” musteriye gonderilir ve
listede belirtilen maddelerin doldurulup génderilmesi istenir.
Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan “PL-08 Fabrika Uretim Kontrolii Denetim Plani” na uygun

olarak hazirlanmis Denetim Planini planlanan denetim tarihinden en geg¢ bir hafta 6nce firmaya iletir.
Musteriden s6zlu veya yazih teyit alinir.

Denetim giinl firma yonetiminden en az bir kisi ve belgelendirilecek proses-trin ile ilgili yetkililerin
katiimiyla yapilan aglilis toplantisinda, denetim plani ile ilgili agiklamalarda bulunulur ve degerlendirme
ile ilgili bilgiler aktarilir. Toplantida gorisilenler, FR-08 Toplanti Tutanagi Formunun ilgili kisminda kayit
altina alinir.

Degerlendirme, Kontrol Listesi'nde belirtilen konularin incelenmesi; ilgili prosedir, talimat veya
formlarin kontroll ve yapilir. Degerlendirme bulgular, saha denetimi ile “LS-14 EN 1090 Soru Listesi”
ile kayit altina alinir.

Denetci firma yetkilisini dederlendirme sonuglari konusunda bilgilendirir, RP-05 Fabrika Uretim
Kontroll Denetim Raporu’nu hazirlar ve rapor firma yetkilisi tarafindan da imzalanir. Denetim sirasinda
tespit edilen uygunsuzluklar, gézlemler ve planlanan dizeltici faaliyet tarihleri denetim raporlarina
kaydedilir.

Kapanis toplantisi, firma yonetiminden en az bir kisi ve belgelendirilecek proses-urin ile ilgili
yetkililerin katilimiyla yapilir. Degerlendirme sonuglari, varsa tespit edilen uygunsuzluklar veya eksiklikler
ile ®neriler iletilir. Toplantida gorisilenler, FR-08 Toplanti Tutanagi Formunun ilgili kisminda kayit altina
alinir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
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4.8 TAKIP DENETIMI

Firma belgesinin askiya alinmasi maddesinde belirtilen sebepler, belgelendirme, gdzetim, degisiklik

ve oladandisi denetimler esnasinda ortaya c¢ikan major uygunsuzluklarin ve yerinde inceleme yapilmasi
gereken mindr uygunsuzluklarin giderilmis, bunlara iliskin dizeltici faaliyetlerin etkin bir sekilde
uygulanmakta oldugunun belirlenmesi amaciyla gergeklestirilir.

Fabrika Uretim Kontrolii belgelendirme denetimi sonrasinda takip denetimi gerceklestiriliyorsa

denetim, tam denetim olarak gerceklestirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmamasi
halinde (hastalik, 6liim, tarafsizigi etkileyebilecek sartlar vb.) asil denetimi gerceklestiren denetim ekibi
tarafindan gergeklestirilir.

Belgelendirme denetiminde takip denetim faaliyetine karar verilmesi durumunda FR-18 Uygunsuzluk

Formunda belirlenen diizeltmelerin yapilmasinin ardindan firma ile ortak planlanan bir tarihte yapilir. Fabrika
Uretim Kontrol denetiminden sonra takip denetimi icin firmaya verilen 3 aylik siirede firma hazirliklarini
tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sirasinda uygunsuzluklar giderdigini kanitlayamaz ise firmanin
basvurusu iptal edilir.

Takip denetiminin gdzetim denetiminde karsilagiimasi

durumunda belge askiya alnrr.

Uygunsuzluklarin giderilmesi halinde firma ile ortak planlanan bir tarihte tekrar denetim gergeklestirilir.
Fabrika Uretim Kontrol denetiminden sonra takip denetimi icin firmaya verilen siirede firma hazirliklarini
tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sirasinda uygunsuzluklari giderdidini kanitlayamaz ise firmanin
belgesi iptal edilir. Belge gecerlilik sliresinin dolmasina 30 glinden daha kisa slire kala gerceklestirilen
denetimlerde uygunsuzluk kapatma stiresi belge gegerlilik stiresinin en az 7 giin 6éncesine kadar verilir. Bu
siire icerisinde kapatilamayan uygunsuzluk kalmissa veya Imalatcinin denetime onay vermemesi

durumunda firmanin belgesi iptal edilir.

4.9 BELGENIN ASKIYA ALINMASI, INDIRME, IPTALI VE GERI CEKILMESI

Belgenin gegerliligini kaybetmesi:

Asadida tanimli durumlarda mdsteriye verilen belge gecersiz olur:

Belgelendirilen firma hakkinda iflas islemleri baglamissa veya herhangi bir nedenle ticari faaliyetleri

durmussa

Belgenin verilmesine esas teskil eden yonetmelik, standart, teknik kurallar vb. sartlar degismisse

Belge gegerlilik tarihi dolmugsa ve gdzetim denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi

gergeklestiriimemigse

Kaynakli imalat yapan miisterinin Kaynak Koordinasyon Personeli isten ayrilmis veya degismisse

Belgenin askiya alinmasi,

Sertifika kullaniminin askiya alinmasi asagidaki nedenlerin ortaya gikmasiyla gergeklesir;

Kurulusun 6nemli degisiklikler icine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi (miisteri talebi ile de olabilir)
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e Grev, lokavt, tabii afetler, hammadde darlidi, siparis alamama veya benzeri miicbir sebeplerden kurulusun
Uretimini durdurmasi gibi durumlarda kurulusun talebi ile,

e Misterinin, ilgili standart tarafindan diizenlenen teknik detaylari prosese/iriinlerine adapte etmemekte
direnmesi.

e Piyasa gdzetimi gegiren Uriin icin olumsuz bilgilendirme gelmesi ve bu nedenle arastirma yapilmasina
karar verilmesi.

e Kisa ihbar denetimlerinde elde edilen olumsuz bulgular veya firmanin kisa ihbar denetimini kabul etmemesi.

e Logo kullanim sartlarina uyulmamasi ve miisterinin, belgelendirme siirecinin sayginigini zedeleyecek
sekilde davranislarda bulunmasi.

e SOzlesme yukimldllklerinin yerine getirilmemesi ve genel belgelendirme kurallarina uyulmamasi

e Musterinin finansal yukimlullklerini yerine getirmemesi.

e Kurulusun belirlenen diizeltici faaliyetleri dngériilen sire igerisinde (en fazla 3 ay) yerine getirmemesi,

e Denetimler sonucunda majér (biiyiik) uygunsuzluk bulunmasi ve Ilgili birim sorumlusu karari ile,

e Kurulusun uygulanabilir oldugunda gozetim denetimlerini zamaninda yada hi¢ yaptirmamasi

e Misterinin belge almasina esas teskil edebilen yasal sartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi.

e Musterinin, belge almis oldugu standart esaslarini ihlal ettigine uygunlugu sirdiiremedigine delalet eder
sekilde kaza veya olaylara karismasi (6rnek: insan sagligini ciddi tehdit eden olaylar)

e Musteri kurulus istedi ile

Kurulus, belgenin askiya alinma kararinin tebliginden itibaren belge durdurur ancak logo kullanimini kullanim
sartlarina uymak kosulu ile durdurmayabilir. Kurulus, belge ve eklerini en geg 1 ay icerisinde ofise iade eder. Iade
etmedigi takdirde oncelikle kurulus uyarilir, uyari dikkate alinmaz ise kanuni islem baglatilabilir. Kurulus belgesini,
ekini veya sozlesmesini kaybettigini beyan ediyorsa bir dilekce ile ofise bildirmesi istenir.

Askidan indirme:

Askiya alma siiresince, kurulus belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askiya alinma nedeninin giderildigi
(denetimlerde, dokiiman inceleme ile vb.) kanitlandiginda bu program ve ilgili belgelendirme prosediiriine uygun
olarak alinan belgelendirme karari ile belge askidan kaldirilir.

Belgenin askida kalma siiresi en fazla 6 aydir.

Kurulusun logo kullanim sartlarina uymamasi nedeniyle belge askiya alinmis ise logo kullanim sartlarinin uygun hale
getirildigi kurulus tarafindan beyan edildigi takdirde bu evraklar Yonetim Temsilcisine sunulur ve denetim
yapilmaksizin belge sdzlesmesi askidan kaldirilabilir.

Eder kurulusun bir proses/iriini aski ya da geri gekmeye maruz kalmissa, diger proses/uriinlerin ve sertifikalarin
bundan etkilenip etkilenmedigi arastirilir. Eger belgenin askiya alinmasi sadece bir standart/iiriin ile ilgili ise diger
belgeler bu askiya almadan etkilenmez.

Belgesi askiya alinan firmalarin bilgileri Planlama Personeli tarafindan filezilla programina kayit edilir. Belgenin geri
cekilmesi, iptal edilmesi:

Belgenin iptali ve sdzlesmenin feshedilmesi; musteri kurulusa verilen belge kullanma hakkinin sona erdirilmesidir.
Uygunsuzlugunun boyutuna (misterinin, belge almis, oldugu standart ve yénetmelik esaslarini bilerek ihlal ettigini
gosteren durumlar) gore ve asadidaki kosullar gerceklesir ise belge iptal edilerek geri gekilir.
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Belgenin geri alinmasinin nedenleri;

Uretim yerinin degismesi halinde, miisteri kurulusun QUARO ‘ya bu konuda 30 (otuz) giin igerisinde

bilgi vermemesi.

Onay alinmadan belge kapsamindaki iriinde degisiklik yapiimasi.

Aski siresi (en fazla 6 ay) sonuna kadar misteri kurulusun denetimin gergeklestiriimesine izin vermemesi,
Aski halinin kaldinlmasi icin gerceklestirilen faaliyetlerde (denetim, dokiiman inceleme vb) kurulusun
uygunsuzluklarini 6ngoriilen siirelerde kapatmamasi,

Kurulusun iflasi veya belge kapsamindaki faaliyete son vermesi,

Kurulusun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmamasi,

Uretim yeri misteri kurulusa ait degilse, yer sahibi ile yaptigi sézlesmenin sona ermesi ve

yenilenmemesi

Kurulusun Belgesini, kapsaminda belirtilen {iriin veya hizmetten farkli alanlarda kullanmasi,

Kurulusun denetimleri sirasinda eksik ve yaniltici bilgi vermesi,

Belgenin yaniltici ve haksiz kullanimi,

Sdzlesme kapsamindaki Ucretlerin 6denmemesi,

Belgenin gegerlilik siiresi iginde, yapilan denetimlerde kurulusun Griin sisteminin uygunlugunu tamamen
yitirdiginin tespit edilmesi,

Kurulusa ait tlzel kisiligin degismesi,

Belgelendirmeye konu ticari markanin tescilinin sona ermesi ve yenilenmemesi.

Kurulusun belge ve ekleri lizerinde tahrifat yapmasi,

Iptal edilen normatif standartlarin gecis, islemleri icin belirlenen siire icerisinde, islemlerini tamamlayarak
yeni standart gecis yapmayan/yapamayan kuruluslarin, iptal edilmis standarda goére diizenlenmis belgeleri
iptal edilir.

Herhangi bir sebepten dolayi kurulusun, planlama bélimu tarafindan bildirilen gézetim denetim tarihini
sure belirtiimeksizin erteleme talebinde bulunmasi veya gézetim denetiminin iptali talebinde bulunmasi,
Belge iptali kurulus talebi ile olabilir.

Belge geri alindiginda bu kurulusun adi belgeli firmalar listesinden gikarilir.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Muduru Genel Mudir

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR




Dokiiman No:PR-15
Q/ EN 1090-1:2009+A1:2011  [vanTarivi 0510302

Belgelendirme Prosediiru Rev. No/Tar.: 06/25.08.2026

QUARCO Sayfa 20 / 27

Kurulus, belgenin geri alinmasi ve sdzlesmenin iptali kararinin tebliginden itibaren belge ve logonun
kullanimini durdurur. Kurulus, s6zlesme ile kendisine verilmis her tiirlii belgeyi kendisine teblig tarihinden itibaren
en geg 15 glin igerisinde ofise iade etmelidir.

Sodzlesmesi iptal edilen kurulusun yeniden bagvurusunda;

. Denetim islemleri ilk basvuruda oldugu gibi uygulanir.

. Belge iptali durumunda ilgili birim sorumlusu kurulusa durumu yazih olarak itiraz prosediri detaylan ile birlikte
bildirir.

QUARCO;

. Iigili kayitlar giinceller ve kurulusun ismini belgeli firmalar listesinden ve tiim kayitlardan siler.

. Planlama bdlimii tarafindan belgesi Filezilla lizerinde iptal edilen firmalar listesine giris yapilir.

. Varsa belge ile ilgili tim taraflara resmi yazi ile bilgi verilir.

. Varsa bekleyen édemeler talep edilir ve miisteri dosyasi arsive kaldirilir.

4.10 BELGE ASKILARI VE IPTALLERIN DUYURULMASI

Bu program ile belgelendirme, gézetim, yeniden belgelendirme, askiya alma, iptal, kapsam genisletme, daraltma gibi
tim belgelendirme proseslerine ait kurallar dokiimante edilmistir. Bu program www.quarco.com.tr' de yayinlanmak
suretiyle, herkes (kisi, kurum, kurulus vb.) tarafindan ulasilabilir hale getirilmistir.

Belgenin askiya alinmasi veya iptali durumunda QUARCO en etkin sekilde bunu ilgili taraflara duyurur. lgili
taraflardan talep olmasi halinde yazi veya mail yolu ile yada web sitesi araciidiyla kuruluslara ait belgelerin durumlari
ogrenilebilmektedir. Belge durumlarina iliskin degisikliklerin aninda glincellenmesi saglanmaktadir.

Yapi malzemeleri ydonetmeligine bagli belgelendirmelerde Cevre ve Sehircilik Bakanligina Ust yaz ile bildirim yapilir.
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4.11 SERTIFIKA VEYA LOGO KULLANIMININ UYGUNLUGU

Sertifika, logo ve CE isaretinin kullanim sorumlulugu misteriye aittir. Hicbir sart altinda QUARCO
A.S., TURKAK, EA logolari tek basina Uriin veya dokiiman Ulzerinde kullanilamaz. Bu logolarin tek basina
kullanma haklari yasal diuzenlemeler ile sahibi olan kuruluslarin kendilerine aittir.

Muisteriye verilen sertifikalarin yasal sahibi QUARCO A.S. dir. Herhangi bir uyumsuzluk ya da
yukarida belirtilen sekilde belge kapsaminda degisiklik veya iptal olmasi durumunda QUARCO A.S.'ye iade
edilmeli ve kullanimdan kaldirlmaldir.

Musteriye sertifikasinin verilmis olmasi sertifika sahibinin yasal gerekliliklere uymasindan alikoymaz.
Belge (sertifika) almaya hak kazanmis, belge almis firma belge kapsaminda asagidaki belirtilen konularda
olusabilecek degisikliklerle ilgili olarak QUARCO'ya bilgi vermelidir:

e Uriin lisans hakkinin baska bir firmaya devredilmesi
e Firmanin ayni Grtind farkh bir tesiste Uretmesi
* Tesisin adresinin degismesi
e Uriin {izerinde yeniden degerlendirme yapilmasini gerektirecek sekilde degisiklikler yapiimasi
* Belge verilen {irlin modellerinin degismesi, model isimlerinin baska Griinler igin kullaniimasi
Sertifika belgelendirme kapsamindan baska amaclarla kullanilamaz. Aksi durumlarin tespit edilmesi
halinde belge sahibi uyarilir ve uygunsuzlugun diizeltilmesi igin diizeltici faaliyet talebinde bulunulur.

Diizeltici faaliyet sonucunda asagidaki vb. uygulanmalarin yapilmasi beklenebilir:

« Belgelendirme kapsami disindaki Girlin ve modellere logo basiimigsa bunlarin degistiriimesi
e Piyasaya arz edilmis Urlinlerin geri toplanmasi, musterilerin, saticilarin bilgilendiriimesi
e Uriinlerin diizeltilmesinin imkani yoksa imha edilmesi

Gerektiginde QUARCO A.S. hukuki islemleri baglatabilir. Ayrica uygunsuz kullanimlar hakkinda yetkili
otoritelere uygunsuzluk detaylarini da icerecek sekilde bilgi verilir. Herhangi bir nedenle belgenin geri
alinmasi, askiya alinmasi, iptali oldugunda bu prosediiriin ilgili maddesine gére hareket edilir.

QUARCO, TURKAK logolart ile CE isaretinin kullanimi konusunda gerekli bilgiler marka, logo kullanim
kurallarn TL-24 Marka ve Logo Kullanim Talimati ile dizenlenmigtir.

4.12 SERTIFIKA SAHIPLERININ TANITIMI

Sertifika sahipleri proseslerinin-trinlerinin bu standart ile dogrulandigini ve bu sertifikaya sahip
olduklarini uygun sekilde duyurmali, her durumda yayin ve reklam calismalari sirasinda sertifikali ve
sertifikasiz proseslerin-tiriinlerin karismamasi igin gerekli dnlemi almalidir. Tiketicilerin belgelendirilen
proses ile Uretilen Uriinleri satin almasini saglamak igin sertifika kapsamindaki prosesler hakkinda gercek
olmayan herhangi bir bilgilendirme veya iddiada bulunmamalidir. Bu taahhiit, sdzlesme ile alinmaktadir.

4.13 GizLILIK

QUARCO, Fabrika Uretim Kontrolii faaliyetlerinin her asamasinda, gizliligin saglanmasi konusunda
sorumludur. Gizliligin garanti altina alinmasi igin ilgili kisilere, st yonetime “Gizlilik Tarafsizlik ve
Bagimsizlik Taahhiitnamesi”, tiim personele Gizlilik Tarafsizlik ve Bagimsizlik Taahhiitnamesi “imzalanir.
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4.14 LOGO VEYA SERTIFIKANIN HATALI KULLANIMI

QUARCO, logo veya sertifikanin izinsiz, hatali veya yaniltici sekilde kullaniimasi durumunda “TL-24
Marka ve Logo Kullanim Talimatinda belirtilen énlemleri alma hakkina sahiptir.

Reklam, katalog vb. dokimanlarda sertifika veya logonun hatali veya yaniltici sekilde kullaniimasi
halinde, yasal yollara bagvurma veya duizeltici faaliyetler baslatma ve kural ihlalinin ifsa edilmesi seklinde
uygulamalar yurutalir.

4.15 STANDART ve BELGELENDIRMEYi ETKILEYEN DEGiSIKLIKLERIN UYGULANMASI

QUARCO, Belgelendirme standartlarinda ve baglantili olarak Belgelendirme Programlarinda
meydana gelen degisiklikler hakkinda mdisterilerini en geg on bes is giini icinde bilgilendirir. Meydana
gelen degisiklikler nedeniyle sertifikada yapilmasi gereken dedisiklikler igin sertifikalar geri cagirilir ve
iptal edilir, degdisiklikler yapilip revize halleri tekrar misterilere gonderilir. Bu degisiklik gézetim faaliyeti
gerektirirse misteri Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan bilgilendirilir ve belirlenen tarihte faaliyet
gerceklestirilip belgelendirme dokiimantasyonu yayimlanir.

Belgelendirmeyi etkileyen degisiklikler, misteriden gelecek degisiklikler de dahil olmak lzere géz 6niinde
bulundurulup, gerekli faaliyetlere Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan karar verilir.

QUARCO, belgenin yenilenmesi ile ilgili tim kararlari verme yetkisine sahiptir.

4.16 ITIRAZLAR ve SIKAYETLER

QUARCO, Fabrika Uretim Kontrolii konusunda herhangi bir itiraz veya sikayet aldi§inda, bu siireci,
PR-11 Miisteriye Memnuniyeti, Sikayet ve Itiraz Prosediirii” ne gére uygular.

4.17 BILGILENDIRME VE i$ BiRLIGi

QUARCO ,305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi kapsaminda ONAYLANMIS KURULUSLARIN
GOREVLENDIRILMESI, 1IZLENMESI VE DENETLENMESI HAKKINDA Tebli§’inin 15 nci maddesi kapsaminda
olusturulan grubun calismalarina katilir ve personelinin bu grubun faaliyetlerinden haberdar olmasini saglar
ve grubun calismalar sonucunda ortaya cikan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder
prosediirlerine dahil ederek bunlara uyar.

QUARCO, ilgili standartlastirma faaliyetleri ve ilgili Topluluk uyumlastirma mevzuati
alinda kurulan Onaylanmis Kurulus koordinasyon grubunun faaliyetlerine katilir veya
degerlendirme personelinin haberdar olmasini saglar ve anilan grubun calismalarinin
sonucunda iiretilen idari karar ve dokiimanlar1 genel rehber olarak uygular. ((AT) 768/2008
sayih Karar Madde R17, 11)

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Muduru Genel Mudur
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QUARCO, ayni topluluk uyumlastirma mevzuati kapsaminda onaylanmis olan, benzer
uygunluk degerlendirme faaliyetlerini yiiriiten ve ayni iiriinleri kapsayan diger kuruluslara,
olumsuz uygunluk degerlendirme sonuglari ve talep lizerine olumlu uygunluk degerlendirme
sonuclarina iliskin hususlarda ilgili bilgileri saglar. ((AT) 768/2008 sayili Karar Madde R28, 2.)

QUARCO, Regulation (EU) 2024/3110 (Yapi Malzemeleri Tiiziigii - CPR) ve uygulanabilir
gecis hiikiimleri ve EN 1090-1:2009+A1:2011 standardina gore celik ve aliiminyum yapi
imalati icin, Fabrika Uretim Kontrolii belgelendirilmesi faaliyetlerine iliskin calismalara
katihm saglar.

QUARCO, ilgili degerlendirme personelinin standardizasyon faaliyetleri ve GNB-CPR
calismalarindan haberdar olmasini saglar. Ilgili GNB-CPR calisma gruplan tarafindan
olusturulan idari karar, Goriis Belgesi, Kilavuz, Kilavuz Temeli (Position Paper, Guidance,
Guidance Base) ve diger calisma sonuglari, uygunluk degerlendirme faaliyetlerinde ortak ve
tutarh uygulamanin saglanmasi amaciyla genel rehber olarak dikkate alinir.

Yeni veya revize edilmis mevzuat, teknik sarthame, standart veya GNB-CPR dokiimaninin kurulus
faaliyetlerini etkiledigi tespit edilirse ilgili prosediir, talimat, kontrol listesi ve formlar gozden
gegcirilir; gerekli degisiklikler yapilir ve ilgili personel bilgilendirilir.

Personelin CPR mevzuati, basvuru kapsamindaki teknik sartnameler, ilgili standartlar ve
GNB-CPR dokiimanlan hakkinda en az yilda bir kez diizenli egitim almasi saglanir. Onemli
degisikliklerde yillik egitim donemi beklenmeden ilave egitim yapilir.

QUARCO, gorevlendirildigi kapsamdaki uyumlastinimis teknik sartnamelerde veya temel
karakteristiklerde degisiklik olmasi durumunda bu degisikliklerin faaliyetlerine etkisi ve faaliyet gosterdigi
alanla ilgili olarak katildi§i standardizasyon faaliyetleri hakkinda Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi
Bakanlhidina (KEP adresi) vasitasiyla ile bildirilir.

QUARCO, kendilerine ait kimlik kayit numarasi ve belgelerin, raporlar ile isaretlerin yanls ve/veya
usulstiz kullanildigini tespit ettiklerinde dizeltilmesi icin gerekli tedbirleri alir ve bu durumu Cevre Sehircilik
ve Iklim Degisikligi Bakanligina (KEP adresi) vasitasiyla ile bildirilir.

QUARCO yaptiklar tiim islemlere ve verdikleri belgelere iliskin gerekli tim kayitlar on yil boyunca
muhafaza eder ve bunlari gerekli hallerde Gevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanigina (KEP adresi)
vasitasiyla ile incelemesine sunar.

QUARCO, Faaliyeti kisitlanan, askiya alinan veya onaylanmis kurulus statiistine son verilen veya kendi
istegi ile faaliyetine son veren onaylanmis kuruluslar, faaliyette bulunduklari donemde yapmis olduklari
PDDD islemleri ile ilgili kayit ve belgeleri, ayni konuda faaliyette bulunan baska bir onaylanmis kurulusa
gerektiginde devredilmek (izere Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligina (KEP adresi) vasitasiyla ile
bildirir. Ancak, devri yapan onaylanmis kurulusun on yil siire ile kayit ve belgeleri muhafaza etme ve talebi
halinde Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhi§ina sunma sorumlulugu devam eder.

Onaylanmis kurulus statiisiiniin sonlanmasi kuruluslarin gorevli olduklar siire boyunca yuruttikleri
faaliyetlerden dogan sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Muduru Genel Mudur
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c BILGILENDiRME - iLETISIM
FAALIYET SEKLi SORUMLU SIKLIK TERMIN MERCii
Y?pl Malz. I_)lrektlfufde o Mail yolu ve KEP T(iknlk Her Vil Ocak (;ev!'e .\_le
diizenlenmis belge listesinin iizerinden Diizenleme Ocak avi ayinin 2. Sehircilik
Bakanliga iletilmesi Sorumlusu, y haftasi Bakanhgi

. Yazih bildirim
Belge reddi, kap§am|!1|n . mail ’ Teknik .. Cevre ve
daraltilmasi, geri ¢ekilmesi - Karar 15 giin -
(iptal) ve askiya alinmasi P : Duzenleme alindiginda | icinde Sehircilik
P y o .| CPRigin mail ve Sorumlusu, 9 < Bakanhg
kararlarinin Bakanhga iletilmesi | \ep
Her tiirlii yapisal degisikligin N oo o .. Cevre ve
Bakanliga bildirmesi (personel, | Yazili bildirim, \T{::E:::s. aD:f’n'ds;k"k I‘”Zfl’:l: de | Sehircilik
yonetim vb.) mail / CPR igin < Bakanhg:
mail ve KEP
Degisen iletisim bilgilerinin L Yénetim Degisiklik | 20 giin | EVre Ve
R . Yazilh bildirim, o e LT Sehircilik
Bakanhga bildirilmesi . . . .. | Temsilcisi aninda igerisinde o
mail CPR igin mail Bakanhgi
ve KEP
Reddedilen basvurunun veya Tc?_kmk .
. . . " R Diizenleme . Diger
iptal edilen belgelendirmenin Yazih bildirim, Her 15 giin
- R R Sorumlusu, LS Onaylanmis
diger Onaylanmis Kuruluslara mail seklinde . basvuru icerisinde
i . Belgelendirme Kuruluslar
bildirilmesi e
Miidiirii
Piyasa gozetim kuruluslarinin Teknik g::.r:;.‘ll:(
talepvetme5| uzerine y.apmls Yazili bildirim, Diizenleme Her 15 giin Bakanhgi
oldugumuz belgelendirme . . Sorumlusu, . .

. P - mail seklinde . basvuru icerisinde | Piyasa
faaliyetleri ile ilgili her tiirlii Belgelendirme Gézetim
bilgiler Miidiirii Kuruluslar

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Mudurt Genel Mudur
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: BILGILENDIRME 2 ILETISIM
FAALIYET SEKLi SORUMLU SIKLIK TERMIN MERCii
Belgelendirme faaliyetleri
sonucunda, herhangi bir iiriine
iliskin belgelendirme talebinin
rt_eddedllme5| \_Ieya urupe iliskin sikayetler
bir onayin verilmemesi ya da - .

. s o Prosediirii ve Teknik

onceden belgelendirilmis bir - - . . .

e . . . | Itirazlar Diizenleme Her itiraz . Miisteri

driiniin belgesinin iptal edilmesi . 15 giin -
Prosediirlerine Sorumlusu, ve/veya N veya yetkili

durumlarinda, ortaya e . A icerisinde o

. . A . gore Yazih Belgelendirme | sikayette temsilcisine
cikabilecek itiraz ve sikayetleri oy . e pae s
h . . bildirim, mail Miidiirii
incelemek iizere onayin reddi ya .

. . . seklinde
da geri gekilmesi kararinin
gerekgelerinin detayh bir
sekilde miisteri ya da yetkili
temsilcisine bildirimi
Talep edilmesi durumunda
yetkilendirildigimiz
kapsamlarda veya diger Gevre ve
C Yazih bildirim, Yonetim Talep 15 giin Sehircilik
herhangi bir kapsamda . R . . o
s us mail seklinde Temsilcisi aninda icerisinde | Bakanhgi,
gerceklestirdigimiz uluslararasi -
L TURKAK
faaliyetler ve taserona verme
dahil her tiirlii bilgiler
Teknik Cevre ve
Yazih bildirim ve Diizenleme Degisiklik o
- ., S il Sehircilik
Ucret politikasi web sayfasinda Sorumlusu, oldugunda L o
. icerisinde | Bakanhga,
yayinlama Belgelendirme | ve her yil e
e e o web sitesi
Miidiirii
Belgelendirme prosediir, Web sayfasinda Yonetim Deg|§|kllk il Web__sayfa5|
. . . . oldugunda . ve TURKAK
program ve talimatlari bilgilendirme Temsilcisi icerisinde
. ve her yil portah
seklinde ve
TURKAK portali

4.18 KONTROL VE DENETIM FORMLARI SAKLANMA SURESI

Yapilan Uygunluk Degerlendirme Hizmetine ait tiim Kontrol ve Denetleme formlari, test raporlari,
dokimanlar, hesaplamalar, projeler ilgili proje dosyasinda 10 yil kayit altinda tutulacaktir. 10 yil sonunda

ilgili proje dokiimanlar arsiv dosyalarina kaldirihr.

Raporlarin arsivde saklama siresi kanunen veya misteri sartnamesinde belirtilen bir stire yoksa on (10) vl
boyunca Teknik Dizenleme Sorumlusunun kontrollinde saklanir.

4.19 BELGE GECERLILiGi

Belge; uyumlastirilmis standart, yapr malzemesi, PDDD ydntemleri ya da Uretim tesisindeki imalat
kosullari 6nemli Olglide degistiriimedigi siirece, onaylanmis fabrika Uretim kontroli kurulusu tarafindan
askiya alinmaz veya iptal edilmez ise gegerlidir. Belgenin gegerliligi yilhik gézetimler ile saglanmaktadir.

5. KALITE KAYITLARI

Iigili dokiiman ve dosyalar siiresiz olarak Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan saklanir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Kalite Muduru

Genel Mudur
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6. ILGILI DOKUMANLAR
e FR-56-1 Fabrika Uretim Kontrolii Basvuru Formu
FR-08 Toplanti Tutanadi
FR-21 Personel Gizlilik, Tarafsizlik Ve Bagimsizlik Taahhiitnamesi.Rev.00
FR-18 Uygunsuzluk Formu
FR-80 Teklif Formu
FR-60 Denetgi Beyani Rev.00
PL-08 Fabrika Uretim Kontrolii Denetim Plani
FR-72 Performans Beyani Kontrol Formu. Rev.00
LS-24 Belgelendirme Kontrol Listesi
FR-71 Kaynak Koordinasyon Personeli Degerlendirme
LS-14 EN 1090 Soru Listesi
PR-11 Miisteriye Memnuniyeti, Sikayet ve Itiraz Prosediirii
TL-24 Marka ve Logo Kullanim Talimati
LS-24 EN 1090-2 Belgelendirme Kontrol Listesi
SR-14 Fabrika Uretim Kontrolii Uygunluk Belgesi
RP-05 Fabrika Uretim Kontrolii Denetim Raporu
LS-28 Proses Uriin Belgelendirme Sertifika Takip Listesi

EA Zorunlu Rehberleri

e EA-2/17 M EA Document on Accreditation for Notification purposes

e EA 3/01 EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation
and reference to the EA MLA Signatory status

e EA 3/04 Use of proficiency testing As a tool for accreditation In testing
EA 4/14 The Selection and Use of Reference Materials

e EA-6/04 M EA guidelines on the accreditation of certification of primary sector products by means
of sampling of sites

GNB Pozisyon Belgeleri

NB-CPR/AG/03/003r8a GNB-CPR Sertifikalari icin Genel Formlar

e NB-CPR/ALL/20/172r1

e NB-CPR 16 / 683r2 Pozisyon Belgesi- BILGILENDIRICI: Onaylanmis Kuruluslar ve Piyasa Gozetim
yetkilileri arasindaki iletigim

e NB-CPR / SG17 / 09 / 069r3 Celik ve aliminyum yapi bilesenlerinin FPC sertifikasi EN 1090-
1:2009+A1:2011'e gore

e NB-CPR/17/724r4 The Role of Notified Bodies in Relation to Structural Construction Products in

AVCP System 2+

NB-CPR/15/660r8 What FPC Certification Means at AVCP System 2+

NB-CPR 14/612r11 Issuance of Certificates and Validation Reports under CPR-2011

NB-CPR 15/660r8 Application of Guidance from GNB-CPR

NB-CPR 16/684r3  Surveillance Frequencies

NB-CPR 17/744r2 Subcontracting of NB Work

NB-CPR 19/793r4 Coverage of Harmonised Standards

NB-CPR / SG17 / 16 / 106r2 Pozisyon Belgesi: Onaylanmis Kurulusglarin denetim stiresinin tahmini

igin EN 1090-1:2009+A1:2011'e gdre yontemlerinin egitlenmesi

e NB-CPR / SG17 / 722r13 GNB-CPR pozisyon belgesi: Yapi Malzemeleri Yonetmeligi Kapsaminda
Performans Degismezliginin Degerlendiriimesi ve Dogrulanmasi hakkinda onaylanmis kuruluslara

rehberlik
e NB-CPR /SG17 - 17/110-r1EN 1090-1: 2009 + Al: 2011'e gore gozetim frekanslari
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Miduri Genel Mudir
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TURKAK Prosediirleri ve Rehber Dokiimanlar

P507 Sikayet ve Itirazlar Rehberi

P701 Uygunluk Degerlendirme Kuruluslarinin Akreditasyonu Proseddir(i

R10-01 Akredite Kuruluslarin Mesleki Sorumluluk Sigortasi Yikiimliiligiine iliskin Diizenleme
R10-02 Hizmet Ucretleri Rehberi

R10-06 TURKAK Akreditasyon Markasinin TURKAK Tarafindan UDK'larca Kullaniimasina Iliskin
Sartlar

R10-09 Akreditasyon Denetimleri icin Denetim Siirelerinin (Adam-Giin) Hesaplanmasi Rehberi
R10-10 TURKAK Sinir Otesi Akreditasyon Kurallari

R10-13 Onaylanmis Kurulugs Aday! Uygunluk Dederlendirme Kuruluslar Igin Akreditasyon Rehberi
R10-14 Uygunluk Degerlendirme Programlarinin Degderlendirilmesi Rehberi

R50-04 Uriin Belgelendirme Kuruluslarinin Akreditasyonu Icin Rehber

R50-08 Yapi Malzemeleri Yon. (305/2011/AB) Kapsaminda Onaylanmis Kurulug Adaylarinin Akr.
Rehberi

REVIZYONLAR
Sira -
Tarih Revizyon Revizyon Acgiklamasi

No No
01. 08.10.2022 00 ilk Yayin
02. 17.01.2024 01 Madde 3 revize edildi.
03. 17.02.2024 02 Madde 3.2.5 revize edildi.
04. 15.06.2024 03 Madde 6 ‘ya LS-28 Proses Uriin Belgelendirme Sertifika Takip

Listesi eklenmistir.
05. 05.08.2024 04 Madde 3 ‘e siireg akigl eklendi.
06. 10.02.2025 05 Madde 4.9 revize edildi.
07. 25.08.2026 06 Madde 4.1-4.2-4.3 ve 4.17 revize edildi.
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Mudurt Genel Mudur
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